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Podkowy/ buty MoreAid Squish Pad

Cena 290,00 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysytki 14 dni

Opis produktu
Buty/ podkowy klejone MoreAid Squish Pad

drukowane w technologii 3D
w nastepujgcych rozmiarach katalogowych:

Foot size

Squishpad |lLength  |Width Length  |Width Weight {each)
Size mim mim Inches Inches Erams

F10x0 63.0 2.48 29
Fox0 69.0 2.71 31
Fax0D 82.0 76.5 333 3.01 40
F7x0 89.4 B83.4 3.52 3.28 50
Fex0 96.9 90.4 331 3.56 63
F5x0 102.8 959 4.05 3.78 86
F4x0 107.3 100.1 4.22 3.94 85
F4x0.5 112.5 104.9 4.43 413 106
FOOO 117.9 109.8 4.64 4,32 119
F3x0.5 1253 116.9 4.93 4.6 150
FOO 132.5 124.1 5.23 4.89 158
FOO.5 137.8 128.6 5.43 5.06 163
FO 141.5 132.1 5.57 5.2 189
FO.5 145.3 135.5 5.72 5.33 207
F1 149.0 139.0 587 5.47 221
F1.5 156.5 146.0 6.16 2.3 255
F2 164.0 153.0 6.46 6.02 311
F2.5 1721 160.5 6.78 b.32 357
F3 180.1 168.7 7.09 6.64 450

wygenerowano w programie shopGold


https://konwbutach.com.pl/podkowy-buty-moreaid-squish-pad-p-108.html

KON

Jak prawidtowo mierzy¢ kopyta

Wykonywanie pomiaréw

Prawidtowy pomiar kopyt konia jest jednym z najwazniejszych krokéw, ktére nalezy podjaé, aby uzyskac dobre dopasowanie i
optymalna wydajnos¢. Z pewnoscia nikt z nas nie biegatby w butach za duzych lub za matych, wiec nie oczekuj, ze zrobia to
nasze konie !!

Ponizej wyjasniamy krok po kroku, jak wykona¢ wymagane pomiary:

Pamietaj, ze aby dokona¢ prawidtowego pomiaru, musisz to zrobi¢ na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym
cieciu. Kopyto powinno mie¢ co najmniej wywazone piety i dobre mustang roll.

Do prawidtowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej tasmy mierniczej, ktéra mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiaréw
Odnosniki, ktére nalezy wzigé¢ pod uwage przy dokonywaniu prawidtowych pomiaréw kopyt:

Szerokos¢:

niebieska linia (maksymalna szerokos$¢ kopyta).

Dtugos¢:

czerwona linia (odlegto$¢ miedzy podporg piety a palcem).

Pomiar szerokosci kopyt
Aby dokona¢ prawidtowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamietaj, ze maksymalna szerokos¢ nie zawsze bedzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, poniewaz zalezy to od
konkretnego ksztattu kopyt.

Pamietaj, aby umiesci¢ taSme mierniczg tak prosto, jak to mozliwe, z jednej strony na druga, poniewaz ukosne potozenie
tasmy spowoduje nieprawidtowe pomiary.
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Pomiar dtugosci kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do kohca katéw wsporowych. Aby poprawnie wykona¢ ten pomiar, nalezy zlokalizowa¢ oba
katy wsporowe, czyli tam, gdzie konczy sie $ciana kopyta, narysowa¢ miedzy nimi wyimaginowana linie prosta i wykona¢
pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzacego przez srodek strzatki.

Pamietaj, ze dtugosc kopyt nie obejmuje pietek, poniewaz beda one zawarte w piecie buta, a nie w podeszwie.

Uzywanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii tgczacej obie przypory piety moze poméc w pomiarze dtugosci kopyt.
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Przypadki specjalne; kopyta z niezrébwnowazonymi pietami

Mozliwe, ze rysujac linie miedzy dwoma przyporami piety, stwierdzisz, ze linia ta nie jest prosta, ale ukosna, co oznacza, ze
piety sa niezréwnowazone. W takim przypadku réwniez zmierz odlegtos¢ od palca do najdalszej przypory piety, ale wskazane
jest skonsultowanie sie z podiatrg, aby mozna byto je odpowiednio zréwnowazy¢.
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